
SOL53/56/59
SOL-ALPHA-1020

 

SOL-53
3000LM

SOL-56
6000LM

SOL-59
9000LM

3000LM/6000LM/9000LM

    

Autarke Solarleuchte mit Hybridfunktion:
Multifunktional, umweltfreundlich und 
ideal für Strassen und Gehwege. 
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Alle  Funktionen   werden  mit     visuellen  
Symbolen  angezeigt.

Adapter (Hybridefunktion)

ALPHA  

Backup-Batterien

PIR

Verbleibende  Akkukapazität

Regensensor

Solar

Modus

LED  Bildschirm

Machine Translated by Google
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Kein  Regen Regen

Durch Regensensor 
Automatische 
Umschaltung der
Farbtemperatur 
Weiße LEDs bei trockenem Wetter, automatischer (Sensor) 
Wechsel zu warmem Licht bei Regen für bessere Sichtbarkeit.
Hinweis: Für Regenwetter ist eine wärmere Farbtemperatur 
(etwa 2700-3000 Kelvin) bei LED-Lichtern oft geeigneter. 
Warmes Licht hat den Vorteil, dass es weniger Blendung und 
Reflexion durch Regentropfen erzeugt, was zu einer 
verbesserten Sichtbarkeit führen kann.

Sensor



ALPHA  SSL-53/56/59

Erweiterungsmöglichkeiten

Externe  Adapter

Notfall-batterie

Sonnenkollektor

Machine Translated by Google

Mit zusätzlichen:  Solarpanel,  Backup-Batterie,  externe  Adapter.
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Fernbedienung:
Die Multifunktions - Fernbedienung 
ermöglicht eine individuelle Anpassung von:

- Beleuchtungsmodi (M1-M3)
- Farbtemperatureinstellung (3000K oder 5700K) 
- Helligkeit sowie der PIR Ein-/Aus-Funktion. 

  

CH-Vertrieb solux TM tuwalux / Tägerhardstrasse 90 / CH-5430 Wettingen / www.isylux.com / info@isylux.com / 056 430 13 75 



Die Solarleuchte kann horizontal,
Und vertikal sowie als an 
der Wand montiert werden.  

Winkel  kann  eingestellt  werden

Flexible Montage
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SPEZIFIKATIONEN

PIR Bewegungsmelder

9000LM

3030,  108  Stück

Automatische Erkennung der externer Geräteverbindungen: Solarmodule, Adapter, Backup-Batterien

3,37  kg

Externe Geräteerkennung

Empfohlene Montagehöhe  

3030,  18  Stück

SOL-56

Optional: Externes Ladegerät (Hybridfunktion)

5m

438*258*94mm

230lm/W

PIR-EIN /AUS-Status

ca. >36H

2,94  kg

631*258*94mm

SOL-59

IP/IK-Klasse

Ladezeit

Lichteffizienz

Steuerung > Prozessortechnologie Typ

Abmessungen

3030,  72  Stück

4m

3000LM

Optional: zusätzliches externes Solarpanel 

JA

Lade-/Entladetemperatur

3000K /  5700K,  Ra70

2,25  kg

Farbtemperatur

IP65 /  IK08

SOL-53

JA

Beleuchtungsmodus

Aluminium+PC

Leistung

ALS2.4

3m

230lm/W

TYP-IV

120°,  8m.Max

Kapazität

Material

Lichthelligkeit

Nettogewicht

535*258*94mm

6000LM

230lm/W

Steuermodus

Li-Ionen-Akku

Sonnenkollektor

Leistung

LED-Bildschirmanzeige

Artikel:  ALPHA

Monokristallines  Silizium,  8,8 
 

Monokristallines  Silizium,  13,2 
 

V/10  W V/16  W

7,4V, 38.48Wh 11,1V, 86.58Wh

-10C°~55C° /  -20C°~60C°

Mit Solarpanel  ca.  6,5  Stunden Mit Solarpanel ca.  7,2  Stunden

11,1V, 115.44Wh

Monokristallines  Silizium,  13,2  

V/20  W

Mit Solarpanel ca. 7 Stunden

LED-CHIP  (OSRAM)

LED- Lichtverteilung (Optik)

3000K /  5700K,  Ra70 3000K /  5700K, Ra70

Prozentsatz  der  Batteriekapazität Die  Batteriekapazität  wird  von  0  bis 100%  angezeigt,  Standby der Anzeige ca. 30s.

Wir nach dem Einstecken angezeigt.

Wir nach dem Einstecken angezeigt.

Wir nach dem Einstecken angezeigt.Optional: Ladeanzeige  für  externe  Zusatz-Batterie

Anzeige  des  Regensensors

Anzeige  bei  niedrigem  Batteriestand

Anzeige  des  Beleuchtungsmodus

Das  Symbol  für  niedrigen  Batteriestand  leuchtet auf, wenn die Batteriekapazität unter 20%  fällt.

Zeigt den aktiven Beleuchtungsmodus  an  (wird nicht angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist).

Beleuchtungszeit an regnerischen  Tagen

Tastenschalter,  EIN/AUS Langes  Drücken  für  1,5  Sekunden

M1: 30% (PIR  30S)  Bis  zum  Morgengrauen  
M2: 30% (PIR  30S)  5H  +  20%  (PIR  30S)  Bis  zum Morgengrauen  
M3: 30% (PIR  30S)  6H  +  10% 6H +  30%  (PIR  30S)  Bis  zum  Morgengrauen
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Lichtverteilung  Typ  4
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ABMESSUNG  FIGUR

SSL-56SSL-53 SSL-59

Einheit:  mm
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LICHTPOLDIAGRAMM

SOL-53 SOL-56 SOL-59
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MEHR  DETAILS

Erweiterungsport

Programmier-Port (für mitgelieferter Fernbedienung)

Regensensor Verstellbare  Winkelhalterung

Wirkungsgrad der Monokristallinen Solarpaneel >21  % Hochleistungs-LEDs mit 230lm/W
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STEUERUNG > KERNTECHNOLOGIE

ALS-Vorteil

TCS  bei  unterschiedlicher  Temperatur
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LEBENPO4

Helligkeit

Fahrräder

Nächte

Temp

VORTEIL  VON  ALS

VORTEIL  VON  TCS

ALS steht für "Ambient Light Sensing" oder auf Deutsch "Umgebungslichtsensorik". Diese Technologie wird in 
verschiedenen elektronischen Geräten verwendet, um automatisch die Umgebungslichtverhältnisse zu erkennen und 
die Bildschirmhelligkeit entsprechend anzupassen. Dies ermöglicht eine optimale Anzeige, sowohl bei Tageslicht als 
auch in dunkleren Umgebungen, und trägt zur Energieeffizienz bei.
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ANWENDUNG
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ANWENDUNG
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 SOLARBELEUCHTUNG 
ist unsere Kompetenz

KONTAKTIEREN SIE UNS:

               TM tuwalux 
Tägerhardstrasse 90 
CH-5430 Wettingen 
Tel. +41 56 430 13 75 
 info@solux.ch/ www.solux.ch BERATUNG - PLANUNG - VERKAUF - MONTAGE 

http://www.solux.ch/
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